
PowerFlex®  755TR Drives 

提供了內建的諧波抑制和功率因素的校正，來減少諧波失真外，與 PowerFlex®  755TL

最大的差別是提供了再生能力，指的是可將電能送回輸入電源，且不會以熱能方式消

耗，進而減少能源耗損問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerFlex®  755T系列變頻器 

‧採取前瞻式來提供診斷數據，並將當前的狀況與設備比較 

‧配合 TotalFORCE™技術，變頻器還能將此訊息送回給控制系統 

‧直流電源調節器幫助直流電源電壓維持一定的水平在變頻器中 

‧電容器保護功能，利用實際電容電流的回饋來監控電容器的狀況 

‧熱管理器可以確保電源模組的熱額定值，能提高變頻器的耐用性和使用壽命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設備介紹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



規格介紹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



產品特色 

‧內建雙 EtherNet/IP 

‧提供節能的再生能力 

‧透過負載觀測器與適應調諧縮短運轉時間與機械磨損 

‧利用主動前端與穿越控制，使設備在電力品質不穩定時可以運轉 

‧支援 400-690V的電壓，提供 160~2000kW/250~3000Hp 的額定功率 

‧擁有 TotalFORCE™技術的變頻器，透過定位、速度和扭矩的精確、適應性控制提供優異的馬達控

制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www.esoauto.com.tw 

宜碩自動化股份有限公司 

宜蘭公司                                              台北分公司 

宜蘭縣羅東鎮光華街 75之 1號 2 F                        台北市基隆路一段 10號 15F 

Tel：03-9519368                                        Tel：02-27623835 

Fax：03-9519370                                        Fax：02-27623670 

E-mail：auto.eso@msa.hinet.net 

http://www.esoauto.com.tw/

