
PowerFlex®  40P AC Drives 

提供第 3 類安全扭力關斷的選項，解決用戶在閉迴路控制器的需求，精簡且符合成本

的設計，並以的 PowerFlex®  40 為基礎點來設計，擁有此變頻器的特色、功能，在配

備上與 PowerFlex®  40 相同 

 

 

 

 

 

 

 

 

‧無感應相量控制、V/Hz 馬達控制 

‧運用 HMI 遠端或 PC 介面來編輯 

‧內建 RS-485 和通用工業協定(CIP)通訊 

‧StepLogic ® 允許操作在一個獨立的位置控制器 

‧4 個數字顯示器、3 個額外的狀態指示器和滾動/重置鈕 

‧適用於智慧型輸送帶、封裝機、棧板機、製圖機、精紡機等等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通訊配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規格介紹 

 

 

 



控制接線功能圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



產品特色 

‧光纖專用的特性 

‧變頻器擁有過載保護、斜面調節 

‧內建 10 個常用的參數，以便編輯程式 

‧繼電器預充電限制了湧浪電流 (Inrush current) 

‧自動調整功能使 PowerFlex®  40P 交流變頻器適應個人馬達特性 

‧與 PowerFlex®  40 擁有共同的參數，並且更增加了位置控制和光纖參數 

‧PowerFlex®  40P 可使用以下編輯工具，DriveTools™SP、DriveExplorer™、 

Pocket DriveExplorer™ 

‧擁有自動調節功能的無感應相量控制特色，在範圍大的速度內，可產生高轉矩且適應個別的馬達特

性 

編輯軟體介紹 

DriveExplorer™： 

‧編輯、上傳和下載參數 

‧儲存、復原和列印參數資料 

‧安裝 StepLogic 來用於指引編程上 

‧可將當前的參數和以往的參數進行比較 

‧利用程式內對話欄來操作變頻器，可啟動、停止和改變變頻器的速度 

‧與 Microsoft Windows Explorer 相似的操作功能，來使用變頻器通訊卡的參數 
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